INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28

N\

Warszawa, 10 kwietnia 2019 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
Nr IBDiM-KOT-2019/0301 wydanie 1

Na podstawie art 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), po przeprowadzeniu postepowania zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek producenta o nazwie:

Zalkdad Ustugowo-Handlowy Degamex Agnieszka Gérniak
z siedziba: ul. Mila 10, 28-230 Polaniec

Instytut Badawczy Drég i Mostéw

stwierdza pozytywna ocene wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno do napraw czgstkowych drog

0 nazwie handlowej: QPR 2000

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym, w zakresie podanym
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

DYREKTOR

L

prof. dr hab. inz. Leszek Rafalski

Data wydania Krajowej Oceny Techniczne;j: 10 kwietnia 2019 r.
Data utraty waznosci Krajowej Oceny Techniczne;: 10 kwietnia 2024 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM-KOT-2019/0301 wydanie 1 zawiera stron 13.
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO

1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drég i Mostow
ustalil nastgpujaca nazwe techniczna:

Mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno do napraw czastkowych drog
1 nazwe handlowa: QPR 2000
wyrobu budowlanego zwanego dalej Mieszanka QPR 2000.

1.2 Nazwa i adres producenta, a takie nazwa i adres upowaznionego przez niego
przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony

Whioskodawcea jest producent o nazwie i z siedziba, ktore zostaly okreSlone na stronie 1/13
niniejszej Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.

1.3 Miejsce produkcji wyrobu

Wyrdb jest produkowany w:
Wytwornia Mas Bitumicznych 7 siedziba: Gnojnik 683, 32-864 Gnojnik

1.4 Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu
1.4.1 Oznaczenie typu

Na podstawie informacji producenta Instytut Badawczy Drog i Mostow oznaczyl typ wyrobu
budowlanego:

Mieszanka QPR 2000 0/8 mm.
1.4.2 Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych materialéw i komponentow

Mieszanka QPR 2000 jest wyrobem jednorodnym, koloru czarnego, o budowie ziarnistej,
blyszczacej powierzchni i luznej konsystencji, umozliwiajacej swobodne przemieszczanie podczas
przesypywania (tzw. »robaczkowanie”).

Mieszanka QPR 2000 wytwarzana jest z:

- kruszywa o ciagtym uziarnieniu 0/4 mm,

- kruszywa tamanego o uziarnieniu 2/8 mm,

- asfaltu uptynnionego 70/100 7 dodatkiem srodka adhezyjnego i modyfikatora - lepiszcze QPR.

Mieszanka QPR 2000 jest gotowym wyrobem, niewymagajacym dodatkowych czynnosci przed
zastosowaniem. Mieszanka QPR 2000 jest mieszanka typu otwartego, stosowana do napraw
nawierzchni drogowych, sposobem ,,na zimno” i wymaga zaggszcezenia w trakcie stosowania.
Mieszanka QPR 2000 przeznaczona jest do napraw tymczasowych. Naprawiane miejsce mozna
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odda¢ do ruchu od razu po wykonaniu naprawy. Zestawienie podstawowych cech technicznych
mieszanki QPR 2000 przedstawiono w tablicy 1.

Surowce do produkcji musza spetniaé wymagania zawarte w Krajowej Ocenie Technicznej oraz
w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji. Jako$¢ i whasciwodci surowcédw muszg
gwarantowac jakos¢ gotowego wyrobu potwierdzona wynikami badan spelniajacymi wymagania
Krajowej Oceny Technicznej dla gotowego wyrobu.

Tablica 1

Lp. | Cecha Opis techniczny cechy

Mieszanka QPR 2000 0/8 mm

Jednorodna, urabialna, barwy czarnej, wszystkie
1 Wyglad . :
ziarna kruszywa otoczone lepiszczem
2 Maksymalny wymiar ziarna do 8 mm
3 Risdus] kriasna Kruszywo o ciagtym uziarnieniu 0/4 mm

Kruszywo tamane o uziarnieniu 2/8 mm

. Asfalt uptynniony 70/100 z dodatkiem $rodka

-+ Lepiszcze : :
adhezyjnego i modyfikatora

5 Struktura zageszczonej mieszanki Otwarta
6 Gotowos¢ wyrobu do stosowania Nie wymaga dodatkowych zabiegéw
7 Zageszczanie Wymaga zageszczenia
8 Gotowos¢ do eksploatacji Bezposrednio po zageszczeniu
9 Trwatos¢ naprawy Tymczasowa, do 6 m-cy

Kruszywo zastosowane do mieszanki QPR 2000 powinno by¢ zgodne z PN-EN 13043:2004
1 minimalnymi wymaganiami przedstawionymi w tablicy 2.

Sprawdzenie wlasciwosci zastosowanych surowcéw nalezy przeprowadzi¢ przy kazdej dostawie.
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Tablica 2
Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody badan wedlug*
1 2 3 4 5
Kruszywo o uziarnieniu 0/4 mm do produkceji mieszanki QPR 2000
1 | Uziarnienie - GA85 PN-EN 933-1:2012
Tolerancje uziarnienia;
2 | odchylenia nie wigksze niz - GrcNR PN-EN 933-1:2012
wg kategorii
3 Zgwart.c>sc p}f’t.ow, kategoria 3 e PN-EN 933-1:2012
nie wyzsza niz
4 | BR0%pyiow, kajeguda nis MBy10 PN-EN 933-9+A1:2013-07
WyZsza niz
5 Kanma;tosg krgiszywa',. N HsDakiaproang PN-EN 933-§:2014-07,
kategoria nie nizsza niz rozdziat 8
Kruszywo lamane 2/8 mm do produkeji mieszanki QPR 2000
1 | Uziarnienie - G¢85/20 PN-EN 933-1:2012
Tolerancje uziarnienia;
2 odchylenia nie wieksze niz - Gaonzs PN-EN 933-1:2012
wg kategorii
g | “atoft oy, ketegoris - - PN-EN 933-1:2012
nie wyzsza niz
g SR, ey -~ Fhs PN-EN 933-3:2012
nie nizsza niz
Procentowa zawartos¢ ziaren
§ |9Rewictint ks = - PN-EN 933-5:2000/A1:2005
i tamanej, kategoria nie
nizsza niz
Odpornos¢ kruszywa na
6 rozdrabnianie, kategoria nie - LA, PN-EN 1097-2:2010
nizsza niz
7 |} PP SR ety - PSVis PN-EN 1097-8:2009
kategoria nie nizsza niz
Mrozoodporno$é, wartoéé F PN-EN 1367-6:2008
8 " ; = - ) #
nie wyzsza niz w 1% NaCl
* Potwierdzenie zgodno$ci materiatow sktadowych moze odbywa¢ si¢ poprzez badanie lub poréwnanie
deklaracji wlasciwosci uzytkowych wydanej przez producenta kruszywa z wymaganiami

2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Mieszanka QPR 2000 jest przeznaczona w budownictwie komunikacyjnym do catorocznych robét
utrzymaniowych nawierzchni asfaltowych, z betonu cementowego i z kostek betonowych, na
drogach zamiejskich i miejskich, przy remontach czastkowych, usuwaniu skutkéw przekopow
ideformacji nawierzchni drogowych, utrzymaniu nawierzchni przejazdow  kolejowych
1 tramwajowych, nawierzchni parkingéw, uzupetnianiu nawierzchni wokét studzienek sciekowych
1 innych element6éw infrastruktury drogowej zabudowanych w nawierzchni.
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2.2 Zakres stosowania wyrobu

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drog i Mostow
stwierdza pozytywna oceng wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego o nazwie technicznej:
Mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno do napraw czastkowych drég i nazwie handlowe;:
QPR 2000 do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie:

2.2.1 drég publicznych bez ograniczen

W rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 zezm.) oraz
W rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r.

W sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz.
116 ze zm.);

2.2.2. drég wewnetrznych bez ograniczen,
W rozumieniu przepisow ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60,
tekst jednolity);

2.2.3 drogowych obiektéw inzynierskich bez ograniczen, w rozumieniu i zgodnie
z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, Jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 7358 ze zm.):

2.3 Warunki stosowania wyrobu

Podczas wykonywania rob6t z zastosowaniem mieszanki QPR 2000 nalezy uzywaé ochronng
odziez, rgkawice oraz okulary ochronne.

Przed wypelnieniem ubytku nawierzchni mieszankg QPR 2000 nalezy oczyscié podioze.
Oczyszczenia podloza polega na usunieciu luznych czesci oraz zanieczyszczen z krawedzi i dna
przy uzyciu sprezonego powietrza lub innych dostgpnych sposobéw. Krawedzie ubytku powinny
by¢ przycigte do pionu recznie, udarowo lub pifa. Powierzchnie ubytku nie wymagaja
gruntowania, jednak zagruntowanie powierzchni przy uzyciu np. pasty asfaltowej lub emulsji
asfaltowej poprawi trwalo$é naprawy.

Po wypelnieniu ubytku mieszanke QPR 2000 nalezy starannie zagesci¢. Grubo$é warstwy,
zageszczane] recznie lub ubijakiem mechanicznym, powinna wynosi¢ od 1,5cm do 5,0 cm.
W przypadku glebszych ubytkéw niz 4 cm nalezy wypehia¢ je kolejnymi warstwami
zageszczajac osobno kazdg warstwe. Jezeli wypelnienie ubytku zageszcza si¢ walcem drogowym,
wowcezas czynnosé te wykonuje sie w jednej warstwie.

W przypadku stosowania mieszanki QPR 2000 w niskiej temperaturze otoczenia (nizszej od 5°C)
zaleca si¢ zaggszczanie jej w cienkich warstwach (ok. 3 cm), aby uzyska¢ mozliwie matq
zawartos¢ wolnych przestrzeni. Naprawa z uzyciem mieszanki QPR 2000 ma charakter

tymczasowy o trwatosci do 6 miesiecy. O trwatosci naprawy przede wszystkim decyduje jako$é
przygotowania podtoza oraz jakos¢ zageszczenia.




Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2019/0301 wydanie 1 Strona 6/13

Mieszanka QPR 2000 moze by¢ stosowana w temperaturze otoczenia od -20°C do +40°C;
nie nalezy jej stosowa¢ podczas opadow atmosferycznych. Przy stosowaniu mieszanki QPR 2000
W temperaturach otoczenia ponizej 0°C na 24 godziny przed wbudowaniem nalezy magazynowa¢
ja w temperaturze 15°C — 20°C celem poprawy urabialnosci, a wbudowywana mieszanka
QPR 2000 nie powinna mie¢ temperatury nizszej niz +5°C. Gdy jej temperatura przekracza +20°C,
wowezas  zageszezong  warstwe  nalezy posypa¢ piaskiem tamanym o uziarnieniu
od 0 mm do 2 mm lub od 0 mm do 4 mm.

Goérna powierzchnia zageszczonej warstwy z mieszanki QPR 2000 powinna wystawaé nad
powierzchnig istniejacej nawierzchni od 1 mm do 3 mm. Pozostate warunki stosowania powinny
by¢ zgodne z ,,Wytycznymi napraw nawierzchni bitumicznych mieszankami na zimno”, IBDiM,
Informacje, Instrukcje, zeszyt 42, Warszawa 1993 r.

Wyremontowane nawierzchnie moga by¢ oddane do ruchu natychmiast po zabiegu.

Podczas wykonywania robét z zastosowaniem mieszanki QPR 2000 nalezy przestrzegaé¢ warunki
opisane w Atescie Higienicznym PZH.

Wyréb budowlany nalezy stosowaé zgodnie z zamierzeniem, zakresem i warunkami, ktére podano
W Krajowej Ocenie Technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych, wiasciwych dla
poszezegblnych rodzajow budowli w budownictwie komunikacyjnym. Przed zastosowaniem
wyrobu budowlanego w sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi nalezy uzyskaé

zgodg na odstepstwo od tych przepisow w trybie okreslonym w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22018 r. poz. 1202).

3  WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO 1 METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wrhasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy 3.
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Tablica 3
Oznaczenie Zasadnicze Wiasciwosci
typu charakterystyki uzytkowe wyrazone
wyrobu wyrobu budowlanego W poziomach, . Metody badan
L budowla- dla zamierzonego klasach lub w Jednosthi i obliczen
nego zastosowania lub sposob opisowy
zastosowan
/ 2 3 4 3 6
1 Urabialnos$é w . K o IBDiM Nr
temperaturze +5°C e - TN-3/03/05
Uziarnienie, zawarto$é
ziaren przechodzacych
przez sito #, mm:
112 100
1 PN-EN
2 8 od 80 do 100 % (m/m) )
5.6 od 55 do 90 12697-2:2015-06
) 2 od 5 do 25
Mieszanka 0,125 od 0do 10
QPR 2000 0,063 0d 0,0 do 5,0
0/8 mm Zawarto$¢ lepiszcza
rozpuszczalnego PN-EN
3 | pozosta{eg(? po od 4,2 do 5,2 % (m/m) 12697-1:2012
| odparowaniu czesci
lotnych
Zawartos¢ wolnej o PN-EN
3 rzestrzen; — PN | 12697-8:2005
. PN-EN
1
3 Penetracja <2,0 mm 12697-20:2012 p. 5
| Przyczepnosé . PN-B-06714-
b | lepiszcza? 280 vk 22:1984p.8i9

" probki zageszczane 2 x 50 uderzen w ubijaku Marshalla, bez

zaggszezania od 20 °C do 25 °C
’ — wielkogé probki okoto 50 g, badanie wykonuje si¢ na gotowym wyrobie

wyjmowania probki z formy, temperatura

4 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWA
WYROBU

4.1 Wytyczne dotyczace pakowania

NIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA

Mieszanka QPR 2000 pakowana Jest w pojemniki lub worki o masie netto 25 kg.

4.2 Wytyczne dotyczace transportu i skladowania

Transport mieszanki

QPR 2000 moze odbywa¢ si¢ dowolnym $rodkiem przewozowym przy
zachowaniu warunkow przechowywania oraz odrgbnych przepisow dotyczacych transportu.

Mieszanke QPR 2000 mozna przechowywaé w oryginalnych opakowaniach na wolnym powietrzu
zabezpieczajac je przed dzialaniem promieni stonecznych oraz ognia.
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Okres przechowywania mieszanki QPR 2000 nie moze by¢ dtuzszy niz 12 miesiecy od chwili
wyprodukowania, pod warunkiem przechowywania w suchym zacienionym miejscu,
w szczelnych i oryginalnych workach, bez przemieszczania.

Bezposrednio przed wbudowaniem mieszanka QPR 2000 powinna by¢ przechowywana przez co

najmniej 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze od 15°C do 25°C w celu zapewnienia jej
urabialnosci oraz wymaganego zageszczenia.

4.3 Spos6b znakowania wyrobu budowlanego

Wyr6éb nalezy oznakowa¢ znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
W rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966) oraz w rozporzadzeniu Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajowa deklaracje
whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedtug wzoru opublikowanego w zataczniku nr 2
do cytowanego rozporzadzenia oraz udostepnic ja w sposéb opisany w rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowalny zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

- nazwa 1 adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta,

- nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

- numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktora zostaty zadeklarowane
wlasciwoscei uzytkowe,

- numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

- poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych,

- adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja zgodnosci jest na niej
udostepniona.

5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie w sprawie sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1966) oraz do rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233)
Instytut Badawczy Drog i Mostéw wskazuje dla: Mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno do

napraw czastkowych drég wymagany krajowy system 2+ oceny i weryfikacji stalosci
wlasciwosci uzytkowych.
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Zgodnie z § 4 cytowanego wyzej rozporzadzenia w krajowym systemie 2+ ocena i weryfikacja
stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego obejmuje:

a) dzialania producenta:
—  okreslenie typu wyrobu budowlanego,
— ocena wiasciwosci uzytkowych wyrobu na podstawie badan probek pobranych przez
producenta, obliczen, tabelarycznych wartosci lub opisowej dokumentacji tego wyrobu,
- zakladowej kontroli produkcji,
—  badan probek pobranych przez producenta w zakladzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym
przez niego planem badan;
b) oceng i weryfikacje przeprowadzona na zlecenie producenta przez jednostke certyfikujaca:
—  przeprowadzenie wstepnej inspekcji zaktadu produkeyjnego i zakladowej kontroli produkcji,
—  Wydanie krajowego certyfikatu zgodnosci zaktadowej kontroli produkgji,
- kontynuacj¢ nadzoru, oceny i ewaluacji zaktadowej kontroli produkcii.

5.2 Okreslenie typu wyrobu budowlanego

Okresleni typu wyrobu budowlanego obejmuje ocene whasciwosci uzytkowych w odniesieniu do
zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania tego wyrobu okreslonych w rozdziale
3 oraz wlasciwosdcei identyfikacyjnych wg pkt 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,
dopoki nie nastapia  zmiany surowcow, skladnikéw, linii produkcyjnej lub zakladu
produkcyjnego.

5.3 Zakladowa kontrola produkeji

Wyréb budowlany, objety niniejsza Krajowa Oceng Techniczna, powinien byé¢ produkowany
zgodnie z systemem zakladowej kontroli produkcji.

Producent powinien ustanowié¢, udokumentowad, wdrozy¢ i utrzymywaé system zakladowej
kontroli produkcji w celu zapewnienia statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslonych w niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;j.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawierac:

a) strukturg organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialnos¢ za poszczegblne
elementy zaktadowej kontroli produkeji, szkolenia),

¢) audyty wewngetrzne, prowadzenie dzialan korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzér nad dokumentacja i zapisami,

e) plany kontroli i badania surowcow, wymagania,

f)  plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzor nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzér nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spdjnosci pomiarowe;j,

i) nadzér nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania
migdzyoperacyjne,

J)  opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postgpowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

I)  opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposob znakowania wyrobu.
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Dokumentacja zaktadowej kontroli produkeji powinna by¢ uzupetniona o dokumentacje
techniczna, specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe
oceny techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jako$cia stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001:2015-10 moze by¢
uznany za system zakladowej kontroli produkcji, jezeli sa réwniez spetnione wymagania
niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;.

5.4 Badania gotowych wyrobéw
5.4.1 Program badan

Program badan gotowych wyrobéw obejmuje:

a) badania biezace,
b) badania probek pobranych w zakladzie produkeyjnym, prowadzone przez producenta
zgodnie z ustalonym planem badania.

5.4.2 Badania biezgce

Badania biezace gotowych wyrobow obejmuja sprawdzenie:

a) wyglad wedtug tablicy 1, Ip. 1,

b) uziarnienia wedtug tablicy 3, Ip 2,

¢) zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego pozostatego po odparowaniu czgscei lotnych wedhug
tablicy 3, Ip. 3.

5.4.3 Badania prébek pobranych w zakladzie produkcyjnym

Badania probek wyrobu pobranych w zaktadzie produkcyjnym obejmuja sprawdzenie:

a) urabialnosci wedtug tablicy 3, Ip. 1,

b) zawartosci wolnej przestrzeni wedtug tablicy 3, Ip. 4,
¢) penetracji wedlug tablicy 3, Ip. 5,

d) przyczepnosci lepiszcza wedtug tablicy 3, Ip. 6.

5.5 Pobieranie prébek do badan

Probki do badan nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 12697-27:2017-07
oraz dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

5.6 Czestotliwosé badan

a) Badania biezace powinny by¢ wykonywane dla kazdej partii wyrobu zgodnie z planem badan
ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, lecz nie rzadziej niz
z czestotliwoscia podana w tablicy 4. Wielkosé partii wyrobu powinna zostaé¢ okreslona
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkeji, lecz nie wigksza niz jednodniowa produkcja.

b) Badania prébek pobranych w zakladzie produkcyjnym powinny by¢ wykonywane zgodnie
z planem badan ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji lecz nie rzadziej niz
z czgstotliwoscig podang w tablicy 4.
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Tablica 4
Minimalna czgstotliwo$é badan dla zakladowej
Lp. Wiasciwosé kontroli produkcji:

Partia tydzien miesigc rok
1 2 4 S 6 7
1 Wyglad 1 - - =
2 Urabialnos¢ - = = 1
3 Uziarnienie ] - =, -

Zawarto$¢ lepiszcza
4 rozpuszczalnego pozostatego po 1 - - -
odparowaniu czesci lotnych

Zawarto$¢ wolnej przestrzeni - - - 1
Penetracja - — - 1
Przyczepnos¢ lepiszcza — - — 1

3.7 Ocena wynikéw badan

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego sa zgodne ze wszystkimi wymaganiami okreslonymi
W niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

6 POUCZENIE

6.1 Krajowa Ocena Techniczna nie Jjest dokumentem upowazniajacym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym.

6.2 Krajowa Ocene Techniczng uchyla jednostka, ktéra ja wydata, z wiasnej inicjatywy albo na
wniosek Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postgpowania
wyjasniajacego z udziatem wnioskodawcy.

6.3 Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. 22003 r. Nr 119, poz. 1117, ze zm.).

7 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

W postepowaniu o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wykorzystano:

7.1 Przepisy

a) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 22016 1.,
poz. 1570);

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22018 r. poz. 1202);
¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 .
W sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 22016 1., poz. 1968);
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d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
W sprawie sposobu deklarowania whasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966)

e) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wlasciwoscei uzytkowych wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz.
1233)

7.2 Polskie Normy i inne Normy

a)
b)

c)

d)

g)

h)

3
k)

D)

p)
q)

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 1: Oznaczanie
skfadu ziarnowego — Metoda przesiewania (oryg.)

PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wiasciwosei kruszyw — Czes¢ 3: Oznaczanie
ksztaltu ziarn za pomoca wskaznika plaskosci

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6:2014-07 Badania geometrycznych whasciwosei kruszyw — Czg$¢ 6: Ocena
wlasciwosci powierzehni — Wskaznik przeptywu kruszyw

PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw — Czesé¢ 9: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Badanie blekitem metylenowym

PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czesé 2:
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-8:2009 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Czes¢ 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

PN-EN 1367-6:2008 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Czgs¢ 6: Mrozoodpornosé w obecnosei soli

PN-EN 12697-1:2012 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze$é 1: Zawartosé lepiszcza rozpuszezalnego (oryg.)

PN-EN 12697-2:2015-06 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czg$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-8:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-20:2012 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czgéé 20: Badanie twardosci (penetracji) na prébkach
szesciennych lub cylindrycznych (CY) (oryg.)

PN-EN 12697-27:2017-7 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych — Czgs$¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 15322:2013-07 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Zasady Kklasyfikacji asfaltow
uptynnionych i fluksowanych

PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscig - Wymagania
PN-B-06714-22:1984 Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie przyczepnosci bituméw
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r)  Tymczasowe Warunki Techniczne TWT/IBDIM-TN/2/93 - Mieszanki mineralno-olejowo-
asfaltowe do napraw nawierzchni drogowych sposobem na zimno, Warszawa, 1993 r.

s) Wytyczne napraw nawierzchni bitumicznych mieszankami na zimno, Zeszyt 42/93,
Informacje, Instrukcje, IBDiM, Warszawa, 1993 r.

7.3 Raporty z badan wyrobu budowlanego

a) Sprawozdanie z badan wyrobu nr TN-2/4370/2/19, Pracownia Technologii Nawierzchni
IBDiM, 2019 .
Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: ZUH Degamex Agnieszka Goérniak , z siedziba: ul. Mila 10, 28-230 Potaniec
-2 egz.,

2. a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drég i Mostéw ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa tel. (22) 614 56 59, (22) 39 00 414, fax (22) 675 41 27 - 1 egz.



